
エンドパネル取付・設置説明書

型　式  ＃SPND-655＊ 型　式  ＃SPNLB-905＊

3. ネジ止め用下穴加工
エンドパネルを取付けるキャビネットの
側板の右図の位置に、ネジ止め用の
下穴（φ5㎜）をあけてください。

4. 取　付　け
①エンドパネルとキャビネット側板を
クランプで固定して取付けて
ください。クランプで固定する際、
表面に傷が付かない様にあて板など
で保護をしてください。
②下穴（φ5㎜）をあけたキャビネット
の内側より、ネジ（L＝30㎜）で
しっかり止めてください。

③化粧キャップを右図に示した
位置に取付けてください。

※裏面もお読みください

サラタッピンネジ
ワッシャー
化粧キャップ

4ケ
4ケ

流　し　台

リビングボード
ワークフロント収納

清　掃
（１）ちょっとした汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
（２）汚れのひどい時は、中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて軽く拭いていただいた後、軽く水拭きをしてください。水拭き後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。
（３）ベンジン、シンナー等は変色・変質の原因になりますので絶対に使用しないでください。
（４）扉及び化粧パネル・エンドパネルの表面並びに扉小口面の保護フィルムをはがしてください。

エンドパネル
シリコンコーキング

エンドパネル

シリコン
コーキング

リビングボード
ワークフロント収納

1. 型式の確認
エンドパネルには右図のタイプが
あります。型式をご確認ください。

※型式中の＃記号は、商品シリーズを表します。
※型式中の＊記号は、扉タイプを表します。
※左右勝手違いはありません。
※図中斜線部はカット位置を示します。

2. 付属部品の確認

※型式によっては実際に使用する数量より
　多く付属されているものがあります。

※黒色のキャビネットにエンドパネルを
　取付ける際に使用する化粧キャップは
　ワークトップに同梱されている黒色の
　ものを使用してください。

不足品のないことを確認してください。

5. 流し台とのコーキング
流し台（ベースキャビネット）とエンド
パネルの間に水がまわらない様に
ワークトップとエンドパネルの間を
シリコンシーラー等を使用し、しっかり
シールしてください。

ワッシャー
取付ネジ（L=30）

化粧キャップ

※キャビネット内側から、指定のネジで
　ネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に締め込ま
　ないでください。

ワークトップとエンドパネルの
合わせ部のすき間はシリコン
コーキング材でシールしてください。
シールが不完全な場合は水が入り
キャビネットやエンドパネル・床・
壁を傷めるおそれがありますので
注意してください。

流し台

リビングボード用
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下穴φ5（２ヶ所）
（リビングボード）

下穴φ5
（4ケ所）

ワークフロント収納用
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下穴φ5（２ヶ所）
（ワークフロント収納）

エンドパネル

流し台（壁付）

型　式  ＃SPNSP-905＊ 

サラタッピンネジ
ワッシャー
化粧キャップ

６本
６ケ
６ケ

流し台＋リビングボード、ワークフロント収納

エンドパネル

斜線部をカット

(リビングボード用)
エンドパネル
(ワークフロント収納用)

吊　戸　棚

※キャビネット側板前面と、エンドパネル前面の出代は丸枠の寸法になるよう取付けてください。
　（破線はエンドパネルを示す）

※下図の二重丸枠の寸法に合わせて
　エンドパネルの下端をカットして
　ください。 ※下図の二重丸枠の寸法に合わせてエンドパネルの下端をカットしてください。

※キャビネット側板前面と、エンドパネル前面の
　出代は丸枠の寸法になるよう取付けてください。
　（破線はエンドパネルを示す）

※開き扉タイプ（ケコミ高さ110mm）は（　）内の寸法で下穴をあけてください。
※開き扉タイプは（　）内寸法で下穴を
　あけてください。
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ネジが入りきらずエンドパネル
が外れる場合があります。

注　意
● 下穴は必ずあける。

パネルが倒れたり落下して、
けがをするおそれがあります。

注　意

● パネル固定ネジを空転する
まで無理に締め込まない。

●指定のネジを必ず使用する。
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※

プルダウンラック付吊戸棚の場合は、
後方２ヶ所はワッシャー、化粧キャッ
プを取付けないでください。
プルダウンに干渉するおそれがあります。

ワッシャーを取付けないため、ネジ
頭がキャビネット側板にもぐらない
ように注意してください。
エンドパネルよりネジ先が突き出る
おそれがあります。

 
サラタッピンネジ φ
ワッシャー 4ケ
化粧キャップ 4ケ

フラップ吊戸棚（高さ400）用 ＃SPSSD-385＊
吊戸棚（高さ 500）用 ＃SPS-385＊
吊戸棚（高さ 600、700）用 ＃SPSM-385＊ ＃SPSM-455＊
吊戸棚（高さ 900）用 ＃SPSL-385＊ ＃SPSL-455＊
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取付ネジ（L=30）

化粧
キャップ

70

2

A B
350 35

415 40

70 50

50
50

50

下穴φ5
（4ケ所）

60
2

エンドパネル吊戸棚
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ネジ頭がキャビネットにもぐらない。
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※キャビネット側板前面と、エンドパネル前面の出代はBの寸法になるよう
　取付けてください。（破線はエンドパネルを示す）

取手が無い吊戸棚の場合は扉の下面から2mmの位置に合わせてエンドパネルの高さを
カットしてください

B A

※キャビネット内側から、指定のネジで
　ネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に締め込ま
　ないでください。
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斜線部をカット

斜線部をカット

斜線部をカット

＃SPS-455＊
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バック
パネル

下穴φ５（４ヶ所）
ワイドカウンター用
キャビネット

型　式  ＃SPNDJE-658＊
型　式 ＃SPNDJE-940＊

＃SPNDJE-950＊
＃SPNDJE-965W
＃SPDH-295＊  

流し台

ワイドカウンター用
（オープンタイプ）

ワイドカウンター＃SPNDJE-950＊/
アイランドカウンター用
（キャビネット組込タイプ）

ワイドカウンター用＃SPNDJE-940＊

サラタッピンネジ
ワッシャー
化粧キャップ

４ケ
４ケ

サラタッピンネジ
ワッシャー
化粧キャップ

8ケ
8ケ

バックパネル

ワークトップ

エンドパネル
（ワイドカウンター用）

2222

25 25

※ワークトップ下端に合わせてエンドパネルの下端をカットしてください。

ワイドカウンター用
流し台

ワークトップ

キャビネットエンドパネル
#SPDH-295

エンドパネル
#SPNDJE-940*
#SPNDJE-950*
#SPNDJE-965W

*

※キャビネット内側から、指定のネジでネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に締め込まないでください。
※カウンターがキャビネットより大きい場合は、キャビネッ
トとエンドパネルのすき間が均一になるように取付けて
ください。

※キャビネット内側から、指
定のネジでネジ止めしてく
ださい。

※ネジが空転するまで無理
に締め込まないでくださ
い。
※カウンターがキャビネット
より大きい場合は、キャビ
ネットとエンドパネルの
すき間が均一になるよう
に取付けてください。

L34S1057ZL

清　掃

型　式 カウンター(高さ  850)用 ＃SPCU-455＊

カウンター(高さ1027)用 ＃SPCUH-455＊

取付ネジ（L=30）

ワッシャー

化粧キャップ

カウンターユニット（壁付用）ワイドカウンター / アイランドカウンター エンドパネルとキャビネットのシール

式
　
型

サラタッピンネジ
ワッシャー
化粧キャップ

4ケ
4ケ品

部
属
付

リビングボード、ワイドカウンター、
ワークフロント収納

サラタッピンネジ
ワッシャー
化粧キャップ

4ケ
4ケ品

部
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付

品
部
属
付

カウンターユニット
（壁付用）

エンドパネル

エンドパネル

エンドパネル

キャビネット

シール

カウンター

カウンター
シール65
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※キャビネット側板前面と、エンドパネル前面の出代は丸枠の寸法に
　なるよう取付けてください。（破線はエンドパネルを示す）

※キャビネット側板前面と、
　エンドパネル前面の出代は
　丸枠の寸法になるよう取付
　けてください。
　（破線はエンドパネルを示す）

＃SPLB-255＊
＃SPNSP-255＊

エンドパネル
カウンター天板

リビングボード
ワークフロント収納
ワイドカウンター用
キャビネット

キャビネットの設置状態に
合わせてエンドパネルの
奥行をカットして調整して
ください

キャビネットとエンドパネルにすき間がある場合は
シーリング材でシールしてください。

カウンターとエンドパネルにすき間がある場合は、流し台同様
カウンターとエンドパネルのすき間をシールしてください。
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※下図の二重丸枠の寸法に合わせてエンドパネルの
　下端をカットしてください。

※下図の二重丸枠の寸法に合わせてエンドパネルの下端を
　カットしてください。
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下穴φ５（４ヶ所）
ワイドカウンター用
キャビネット
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※キャビネット側板前面と、エンドパネル前面の出代は丸枠の寸法になるよう
　取付けてください。（破線はエンドパネルを示す）
※開き扉タイプ（ケコミ高さ110mm）は（　）内の寸法で下穴をあけてください。
　　囲み寸法はアイランドカウンターの場合。
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斜線部を
カット 斜線部をカット

斜線部をカット
斜線部を
カット

ちょっとした汚れは柔らかい布で軽く拭いてくだ
さい。
汚れのひどい時は、中性洗剤をスポンジか柔らか
い布に含ませて軽く拭いていただいた後、軽く水
拭きをしてください。水拭き後は必ず乾いた布で
水分を拭き取ってください。
ベンジン、シンナー等は変色・変質の原因になり
ますので絶対に使用しないでください。
扉及び化粧パネル・エンドパネルの表面並びに扉
小口面の保護フィルムをはがしてください。
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